Compatibility list KEO4

VERZE 1.19

Compeatibility list KEO4 je orienta¢ni soupis minimalnich doporu¢enych pozadavk( na hardware a software. Optimalni hardwarova konfigurace zavisi na
konkrétnim prostfedi, ve kterém bude aplikace KEO4 nasazena a proto je doporu¢ena konzultace s pracovnikem technické podpory ALISu nebo s
certifikovanym obchodnim zastupcem.

Server

Hardware

® Minimalné 8 GB RAM vyhrazené pro KEO4. Pokud jsou na stejném stroji provozované dal$i pamétové naro¢né (zejména databazové) aplikace,
je nutné RAM na tomto stroji adekvatné rozsifit.

Procesor minimalné Intel i3 nebo ekvivalent (v zavislosti na poctu pfipojenych stanic).

Minimalné 20 GB volného prostoru na pevném disku (1,3 GB instalace).

Disky s rychlosti otaéek minimalné 7200 RPM nebo SSD disky.

Pfipojeni k internetu minimalné 1 Mb/s download a 512 Kb/s upload.

Operadni systém
® Windows 64 bit: Windows 10 build 21H2, Windows 11, Windows Server 2016 a Windows Server 2019 a novéjsi.

® Linux 64 bit: Rizné distribuce s knihovnami glibc v minimalni verzi 2.11.
® Na serveru musi byt nastaven presny ¢as (viz. odstavec "Serverovy ¢as" dale).

Porty - firewall

Na serveru je potfeba mit povolené porty pro komunikaci se sluzbami na internetu:

® 8443 na adresu update.alis.cz (aktualizace systému KEO4).
® 8143 na adresu dss.alis.cz (podepisovani ve spisové sluzbé KEO4).

Dale je tfeba povolit pfipojeni klientskych aplikaci KEO4 k serveru KEO4 na vnitfni siti:

® 8443 (mozno zménit v konfiguraci serveru).
® 61616 (mozno zménit v konfiguraci serveru).

RAID
® V pfipadé nasazeni aplikace KEO4 v prostfedi, kde je oGekavano zpracovani vétSiho mnozstvi dat, doporu€ujeme zvysit bezpe€nost ulozeni dat

pomoci RAID ulozisté. Vzhledem k tomu, Ze volba typu RAID muze mit vliv i na rychlost aplikaci, doporu€ujeme provést rovnéz konzultaci
s pracovnikem technické podpory v ALISu.

Virtualizace

® Aplikace KEO4 je schopna béhu ve virtualizovaném prostfedi za pfedpokladu, Ze ji budou vyhrazeny odpovidajici hardwarové zdroje.
Doporuéujeme pfed nasazenim konzultovat.

Serverovy Cas
® Pro spravnost ¢asovych udaju ukladanych do databaze a vzhledem k tomu, Ze aplikace KEO4 komunikuje se sluzbami, které predpokladaji

nastaveny presny €as na serveru, je nutné mit na serveru zapnutou synchronizaci €asu pomoci protokolu NTP.
® Za tim ucelem je nutné mit povolenou komunikaci na UDP portu 123 pro aplikaci KEO4.

Stanice

Operadni systém
® Windows 8.1, Windows 10 build 1903 a nové&jsi (32 i 64 bit).
Hardware

® Minimalné 2 GB RAM vyhrazené pro KEO4. Pokud se na stejném stroji zaroveri s KEO4 spousti dalSi (zejména databazové) aplikace, tak je
nutné mit na stanici nainstalovanou vétsi RAM (doporu¢ujeme 8 GB).


http://dss.alis.cz

® 1 GB volného prostoru na pevném disku.
® Monitor s minimalnim rozliSenim 1280x800.
® Pfipojeni k internetu minimalné 1 Mb/s download a 512 Kb/s upload.

Pozadovany software

® Adobe Acrobat Reader DC verze 2021.x nebo noveéjsi.
® Pro spravnou funkci $ablon v programu KEO4 je zapotfebi mit nainstalovanou aplikaci LibreOffice 7.x.x a novéjsi.

Porty - firewall

Klientska aplikace KEO4 na pracovni stanici komunikuje se serverem KEO4 v datovém centru ALIS na téchto portech, které je zapotfebi povolit na
firewallu stanice, resp. lokalni sité:

® 8443 (aplikacni server KEO4).
® 61616 (JMS systém ActiveMQ).

V pfipadé nasazeni serveru KEO4 na intranetu zakaznika je mozné vySe uvedené porty konfigurovat.

Lokalni sit

® Prenosova rychlost miniméainé 100 Mb/s.
® Protokol IPv4.

Mobilni zarizeni Android

KEO4 Majetek - elektronické inventury: pro snimani kédu pfi inventufe potfebujete chytry telefon s Androidem (4.0 a vy$8i). Zafizeni musi mit kameru a
musi byt pfipojitelné k pocitaci tak, aby bylo mozné zobrazit interni Glozi$té s moznosti nahravat do né&j soubory.

Platebni terminal

® Aplikace KEO4 umi komunikovat s platebnimi terminaly, které obsahuji protokol GPE.
® Pro spravnou integraci knihovny GPE je nutné nainstalovat runtime pro Visual C++ 2017.
® Doporuéujeme nasazeni na pracovnich stanicich s operacnim systémem Windows 10 build 1903 a novéjsi.
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